 Средство для очистки капучинаторов в профессиональных кофемашинах
  ТМ «Effect»  Vita 206 
Назначение: Средство предназначено для чистки пароотводных трубок, молочных систем, капучинаторов и питчеров (молочников) от остатков молока. Средство позволяет быстро размягчать и удалять молочный протеин, молочный камень, пенный налет, накипь. Средство не оставляет разводов, cледов и постороннего запаха. Хорошо прочищает каналы, в которых остается молоко после приготовления молочной пены, даже после поведения очистки системы в ручную. Подходит для все систем вспенивания молока.
Область применения: Рекомендуется использовать в гостиницах, ресторанах, офисах, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, образовательных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.
Рекомендации по применению
Для молочных систем, капучинаторов - 15-30 мл на 0,5 холодной воды -  ежедневно.
Растворить 30 мл средства в 500 мл холодной воды. Опустить всасывающую трубку в емкость с раствором. Пропустить раствор через загрязненную молоком систему капучино. При необходимости повторить данную процедуру. 
По окончании чистки промыть большим количеством воды. 

При значительном загрязнении насадку паровой трубки можно замочить в емкости с раствором в указанных пропорциях на 15-30 минут, затем промыть водой. 

Использовать в строгом соответствии с инструкцией к кофемашине. 
Примечание
- Оптимальные концентрации рабочего раствора подбираются в каждом конкретном случае.
- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.
Технические характеристики
Состав: Щелочь, комплексообразователь, ингибитор коррозии.
Внешний вид:  Прозрачная бесцветная жидкость.
Плотность: 1,200 г/см³ при 20ºС
рН: 12,5 (1% раствора в дистиллированной воде)
Свойства:

-  Щелочное беспенное средство.

-  Эффективно устраняет остатки молока.

-  Обладает хорошим моющим, диспергирующим и очищающим действием.

-  Хорошо растворимо в воде.

-  Экономично в использовании.

-  Применяется в воде любой жесткости.

- При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности.
Меры предосторожности:  Осторожно, содержит щелочь!
При работе с рабочими растворами: 

- использовать резиновые перчатки, очки, спецодежду.
При работе с концентратом: 
- использовать резиновые перчатки, очки, спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз- обильно промыть водой, обратиться к врачу;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.
Условия хранения: Хранить в темном прохладном месте при температуре от -15ºС до +35ºС.
Хранить плотно закрытым, в недоступных для детей местах.
Утилизация: Упаковку утилизировать как бытовой отход.
